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Note:
1-  Comportarea terenului, din punct de vedere geotehnic, este prezentată în studiul geotehnic întocmit de ECO GEO PREST S.R.L. prin geolog Adriana Nicolaides, anexat în partea 
scrisă a acestui proiect.
Amplasamentul corespunde categoriei geotehnice 2 cu un risc geotehnic moderat. Amplasarea obiectivului se va realiza conform planului de situaţie. 
În mod obligatoriu, după finalizarea săpătrilor se va contacta geotehnicianul pentru a confirma natura terenului de fundare.
2-  Stratigrafia terenului conform studiului geotehnic este următoarea:

Strat 1:  -0.3m  - sol vegetal;
Strat 2:  -0.3 -0.7m  - argilă nisipoasă cafenie cu zone ruginii şi cenuşii;
Strat 3: -0.7m -3.5m - praf argilos;
Strat 4: -3.5m -5.5m - argilă cenuşie cu lentile de nisip;

3-Cota de fundare pentru locuinţă se consideră a fi la -2.56m faţă de cota ±0.00m, astfel se asigură atingerea adâncimii de îngheţ şi încastrarea fundaţiei în stratul bun de fundare.
4 - Fundarea se va realiza în stratul de praf argilos.
5 - Înainte de turnarea fundaţiilor se vor lega în poziţie mustăţile armăturilor stâlpilor suprastructurii şi cupoanele de legătură.
6 - După decofrarea fundaţiilor pe suprafaţa betonului aparent a grinzilor de socluse va aplica un strat de spoială de bitum, în două mâini, pentru a preveni absorbţia capilară a apei. 
Conform proiectului de arhitectură interfaţa soclu-teren de fundare se va izola termic, vezi detalii din proiect de arhitectură. 
7 - Imediat după decofrarea fundaţiilor, golurile rămase în jurul fundaţiilor şi în interior vor fi umplute cu pământ argilos  compactat mecanic cu umezire în straturi de 15-20cm grosime la 
un grad de compactare Dmin=95%.
8-  La execuţia şi exploatarea clădirilor se vor respecta următoarele măsuri:
- amplasarea construcţiilor se va realiza conform planului de situaţie.
- sistematizarea verticală şi în plan a amplasamentului pentru asigurarea colectării şi evacuării rapide către un emisar a apelor din precipitaţii se va realiza prin
regularizarea perimetrală a cotei trotuarului clădirilor şi prin sistematizarea terenului amenajat prin crearea unei pante de min. 3% către exteriorul clădirii. 
- colectarea şi evacuarea rapidă a apei din precipitaţii pe toată durata execuției săpăturilor prin amenajări adecvate (pante, puțuri, instalaţii de pompare ape murdare, etc.
- se vor executa trotuare etanşe cu lăţimea de 0,9m cu pantă de 5% către exteriorul clădirii, finisate.
- distanța minimă a fundaţiilor construcţiei faţă de reţelele montate  în canale de protecţie este de 1,50m.
- vor fi luate măsuri de urmărire periodică a construcţiei, verificând apariţia tasărilor accidentale, fisurilor/crăpăturilor şi a deplasărilor excesive, cu respectarea prevederilor
NP125-2010.
LA CALCULUL INFRASTRUCTURII AU FOST CONSIDERATE URMĂTOARELE PRESIUNI:
P pl = 169kPa

Note:
- Executantul şi dirigintele de şantier au obligaţia de a verifica documentaţia proiectului înainte de începerea lucrărilor şi în cazul în care se constată eventuale
neconcordanţe sau lipsuri trebuie să se solicite lămuriri sau completări de la proiectantul de specialitate a obiectivului. 
- Numai după o verificare atentă a proiectului şi a cantităţilor de lucrări se pot demara lucrările de execuţie.
- Este obligatorie corelarea tuturor planşelor, pentru toate specialităţile ce concură la realizarea acestui proiect, premergător iniţierii lucrărilor.
- Constructorul are obligaţia să verifice toate cotele elementelor înainte de trasare, cofrare şi armare.
- Orice neconcordanţă între planşe sau/şi st. de pe teren va fi prezentată proiectantului pentru a putea fi remediată.
- Proiectul va fi citit integral - se vor citi împreună: planul de încadrare în zonă, planul de situaţie, planurile coordonatoare, secţiunile, faţadele, planurile de 
sistematizare, planurile de structură şi instalaţii aferente. Executantul are obligaţia de a-şi lua propriile măsurători ce corespund realităţii din şantier. Toate cotele se
măsoară raportat la cota pardoselii finite de la parter.
ATENŢIE: Cotele din prezentul proiect sunt date în mm.

Caracteristici:
Acoperirea cu beton a elementelor în contact cu solul sau umplutura va 
fi de 50mm, elementele suprastructurii vor avea o acoperire cu beton de 
25mm. 
Armături longitudinale şi transversale - B500 (C)
Sârmă de legat - Conform STAS 889/80
Clasă de rezistenţă a betonului pentru egalizări - C8/10
Clasă de rezistenţă beton infrastructură şi suprastructură - C30/37:

- Dozajul minim de ciment este de 340kg/m3;
- clasa de consistenţă S4;
- clasa de expunere este XC1 (RO);
- raportul maxim apă/ciment va fi 0.55;
- tipul de ciment va fi CEM II A 32.5 N SAU R;
- se va folosi agregat Φmax - 22mm;
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CONSTRUIRE ȘI DOTARE SALĂ DE SPORT ÎN 
COMUNA MĂRGINENI, JUDEȚUL BACĂU

PLAN FUNDAŢII, DETALII FUNDAŢII

D.T.A.C.

R1

6/2024BETON EGALIZARE
Volum Beton
8.73 m³ C8/10

ELEVAŢII SOCLU
Volum Cofraj Beton

74.89 m³ 622 m² C30/37
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PLAN FUNDAŢII
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FUNDAŢII F1 (4 buc.)
Volum Beton

7.70 m³ C30/37

FUNDAŢII F2 (16...
Volum Beton

47.26 m³ C30/37

CENTRALIZATOR ARMĂTURI
Σ-Mase [kg]
39730.09

CENTRALIZATOR PLASE SUDATE
Tip Φ Masă totală

4/100*4/100 4 3864.00 kg

SCĂRI ŞI RAMPE
Volume Beton

13.76 m³ <varies>

STÂLPI SALĂ
Volum Beton

31.83 m³ C30/37

STÂLPI PARTER
Volum Beton

1.46 m³ C30/37

PLANŞEU +4.30m
Cofraj Volum Beton
160 m² 24.04 m³ C30/37

PLANŞEU TRIBUNĂ
Cofraj Volum Beton
132 m² 19.80 m³ C30/37

PLACĂ LA SOL -0.05m
Volum Beton

124.59 m³ C30/37

PLACĂ LA SOL -2.15m
Volum Beton

17.98 m³ C30/37

PLACĂ LA SOL -3.05m
Volum Beton

4.38 m³ C30/37

GRINZI +1,35m
Volum Beton

6.09 m³ C30/37

TĂLPI FUNDAŢII SUBSOL
Volum Beton

18.31 m³ C30/37

GRINZI +4,30m
Volum Beton

19.07 m³ C30/37

GRINZI ACOPERIS
Volum Beton

31.27 m³ C30/37



7
4Ø

16

7
4Ø

16

7 2Ø16

7 2Ø16

3 22Ø8/150
2 16Ø8/150
1 16Ø8/150

5 4Ø10

5 4Ø10

4 6Ø8/150

3

R2

3

R2

4

R2

4

R2

D

2

R2

2

R2

6 10Ø12/200

6 10Ø12/200

6 10Ø12/200

6 10Ø12/200

4
6Ø

8/
15

0 
L=

2.
07

54Ø10

54Ø10

7 4Ø16
7 4Ø16

7 2Ø16

7 2Ø16

1
16

Ø8
/1

50

2
16

Ø8
/1

50

3
22

Ø8
/1

50

44
90

 m
m

450 mm

7
4Ø

16

25
0 m

m

1900 mm

25
0 m

m

610Ø12/200

25
0 m

m

1900 mm

25
0 m

m 6 10Ø12/200

160 mm

12
00

 m
m

490 mm

12
00

 m
m

150 mm

5 4Ø10

160 mm

12
00

 m
m

490 mm

12
00

 m
m

150 mm

5 4Ø10

60 mm60 mm

50
0 m

m

500 mm

50
0 m

m

500 mm

4 6Ø8/150

60 
mm60 

mm

420 mm

27
0 m

m

420 mm

27
0 m

m

3 22Ø8/150

60 
mm60 

mm

420 mm

12
0 m

m

420 mm

12
0 m

m

2 16Ø8/150

60 
mm60 

mm

170 mm

27
0 m

m

170 mm

27
0 m

m

1 16Ø8/150

22
50

90
0

40
0

700 600 700

2000

50 500 50

150 350

10
00

3

R2

3

R2

4

R2

4

R2

1

1

R2

1

R2

22
50

90
0

40
0

44
90

 m
m

450 mm

7
4Ø

16

6 10Ø12/200

6 10Ø12/200

6 10Ø12/200

6 10Ø12/200

4
6Ø

8/
15

0 
L=

2.
07

5 4Ø10

5 4Ø10 L=3.13

7 4Ø16
7 4Ø16

7 2Ø16

7 2Ø16

1
16

Ø8
/1

50

2
16

Ø8
/1

50

3
22

Ø8
/1

50

700 600 700

2000

25
0 m

m

1900 mm

25
0 m

m

610Ø12/200

25
0 m

m

1900 mm

25
0 m

m610Ø12/200

160 mm

12
00

 m
m

490 mm

12
00

 m
m

150 mm

5 4Ø10

160 mm

12
00

 m
m

490 mm

12
00

 m
m

150 mm

5 4Ø10
60 

mm60 
mm

500 mm

50
0 m

m

500 mm

50
0 m

m

4 6Ø8/150

60 mm
60 mm

17
0 m

m

270 mm

17
0 m

m

270 mm

1 16Ø8/150

60 mm
60 mm

42
0 m

m

270 mm

42
0 m

m

270 mm

3 22Ø8/150

60 mm
60 mm

42
0 m

m

120 mm

42
0 m

m

120 mm

2 16Ø8/150

125350125

10
00

Note:

- Executantul şi dirigintele de şantier au obligaţia de a verifica documentaţia proiectului înainte de începerea lucrărilor şi în cazul în care se constată eventuale

neconcordanţe sau lipsuri trebuie să se solicite lămuriri sau completări de la proiectantul de specialitate a obiectivului. 

- Numai după o verificare atentă a proiectului şi a cantităţilor de lucrări se pot demara lucrările de execuţie.

- Este obligatorie corelarea tuturor planşelor, pentru toate specialităţile ce concură la realizarea acestui proiect, premergător iniţierii lucrărilor.

- Constructorul are obligaţia să verifice toate cotele elementelor înainte de trasare, cofrare şi armare.

- Orice neconcordanţă între planşe sau/şi st. de pe teren va fi prezentată proiectantului pentru a putea fi remediată.

- Proiectul va fi citit integral - se vor citi împreună: planul de încadrare în zonă, planul de situaţie, planurile coordonatoare, secţiunile, faţadele, planurile de 

sistematizare, planurile de structură şi instalaţii aferente. Executantul are obligaţia de a-şi lua propriile măsurători ce corespund realităţii din şantier. Toate cotele se

măsoară raportat la cota pardoselii finite de la parter.

ATENŢIE: Cotele din prezentul proiect sunt date în mm.

Caracteristici:

Acoperirea cu beton a elementelor în contact cu solul sau umplutura va 

fi de 50mm, elementele suprastructurii vor avea o acoperire cu beton de 

25mm. 

Armături longitudinale şi transversale - B500 (C)

Sârmă de legat - Conform STAS 889/80

Clasă de rezistenţă a betonului pentru egalizări - C8/10

Clasă de rezistenţă beton infrastructură şi suprastructură - C30/37:

- Dozajul minim de ciment este de 340kg/m3;

- clasa de consistenţă S4;

- clasa de expunere este XC1 (RO);

- raportul maxim apă/ciment va fi 0.55;

- tipul de ciment va fi CEM II A 32.5 N SAU R;

- se va folosi agregat Φmax - 22mm;
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COFRAJ ŞI ARMARE FUNDAŢII F1

D.T.A.C.

R2

6/2024

-
1 : 25

3 3 -
1 : 25

4 4

4490

45
0

25
0

1900

25
0

15
4

1200

48
4

1200

15
0

55

55

50
0

500

50
0

500

55

55

420

27
0

420

270

55

55

420

12
0

420

12
0

55

55

17
0

270

17
0

270

R2 - Fundaţie F1 (4 buc)

Marcă Φ Det.
fasonare

Nr. total Lungime
[m]

Σ-Lungimi
[m]

Masă
[kg/m]

Σ-Mase
[kg]

1 8 64 0.95 60.8 0.40 24.02

2 8 64 1.15 73.6 0.40 29.07

3 8 88 1.45 127.6 0.40 50.40

4 8 24 2.07 49.68 0.40 19.62

5 10 32 3.13 100.16 0.62 61.80

6 12 160 2.36 377.6 0.89 335.31

7 16 48 4.91 235.68 1.58 372.37

 MASĂ TOTALĂ [kg] 892.60

-
1 : 25

1 1 -
1 : 25

2 2



12
4Ø

16

12
4Ø

16

12 2Ø16

12 2Ø16

3 22Ø8/150
2 16Ø8/150
1 16Ø8/150

5 4Ø10

7 4Ø10

4 6Ø8/150

3

R3

3

R3

4

R3

4

R3

5

2

R3

2

R3

22
50

90
0

40
0

850 600 850

2300

-3.6 m

-3.2 m

-2.3 m

-0.05 m

-0.25 m

44
90

 m
m

450 mm

12
2Ø

16
10

00

11 11Ø14/200

9 11Ø12/200 8 14Ø12/200

10 14Ø14/200

4
6Ø

8/
15

074Ø10

54Ø10

3
22

Ø8
/1

50

12 4Ø16

12 4Ø16

12 2Ø16

12 2Ø16

1
16

Ø8
/1

50

2
16

Ø8
/1

50

25
0 m

m

2200 mm

25
0 m

m

10 14Ø14/200

25
0 m

m

2200 mm

25
0 m

m814Ø12/200

150 mm

12
00

 m
m

480 mm

12
00

 m
m

150 mm

54Ø10

150 mm

12
00

 m
m

580 mm

12
00

 m
m

150 mm

7 4Ø10

60 mm
60 mm

60
0 m

m

500 mm

60
0 m

m

500 mm

4 6Ø8/150

60 mm
60 mm

42
0 m

m

270 mm

42
0 m

m

270 mm

3 22Ø8/150

60 mm
60 mm

17
0 m

m

270 mm

17
0 m

m

270 mm

1 16Ø8/150

60 mm
60 mm

42
0 m

m

120 mm

42
0 m

m

120 mm

2 16Ø8/150

125 350 125

3

R3

3

R3

4

R3

4

R3

D

1

R3

1

R3

20
0

20
50

90
0

40
0

22
50

13
00

1050 700 1050

2800

11 11Ø14/200

9 11Ø12/200
8 14Ø12/200

10 14Ø14/200

4
6Ø

8/
15

0

74Ø10

54Ø10

3
22

Ø8
/1

50

12 4Ø16 L=4.91
12 4Ø16 L=4.91

12 2Ø16

12 2Ø16

1
16

Ø8
/1

50

2
16

Ø8
/1

50

-0.05 m

-0.25 m

-2.3 m

-3.2 m

-3.6 m

44
90

 m
m

450 mm

12
4Ø

16
10

00

25
0 m

m

2700 mm

25
0 m

m

1111Ø14/200

25
0 m

m

2700 mm

25
0 m

m911Ø12/200

150 mm

12
00

 m
m

580 mm

12
00

 m
m

150 mm

7 4Ø10

150 mm

12
00

 m
m

480 mm

12
00

 m
m

150 mm

5 4Ø10

60 
mm60 

mm

600 mm

50
0 m

m

600 mm

50
0 m

m

4 6Ø8/150

60 
mm60 

mm

420 mm

27
0 m

m

420 mm

27
0 m

m

3 22Ø8/150

60 
mm60 

mm

420 mm

12
0 m

m

420 mm

12
0 m

m

2 16Ø8/150

60 
mm60 

mm

170 mm

27
0 m

m

170 mm

27
0 m

m

1 16Ø8/150

Note:

- Executantul şi dirigintele de şantier au obligaţia de a verifica documentaţia proiectului înainte de începerea lucrărilor şi în cazul în care se constată eventuale

neconcordanţe sau lipsuri trebuie să se solicite lămuriri sau completări de la proiectantul de specialitate a obiectivului. 

- Numai după o verificare atentă a proiectului şi a cantităţilor de lucrări se pot demara lucrările de execuţie.

- Este obligatorie corelarea tuturor planşelor, pentru toate specialităţile ce concură la realizarea acestui proiect, premergător iniţierii lucrărilor.

- Constructorul are obligaţia să verifice toate cotele elementelor înainte de trasare, cofrare şi armare.

- Orice neconcordanţă între planşe sau/şi st. de pe teren va fi prezentată proiectantului pentru a putea fi remediată.

- Proiectul va fi citit integral - se vor citi împreună: planul de încadrare în zonă, planul de situaţie, planurile coordonatoare, secţiunile, faţadele, planurile de 

sistematizare, planurile de structură şi instalaţii aferente. Executantul are obligaţia de a-şi lua propriile măsurători ce corespund realităţii din şantier. Toate cotele se

măsoară raportat la cota pardoselii finite de la parter.

ATENŢIE: Cotele din prezentul proiect sunt date în mm.

Caracteristici:

Acoperirea cu beton a elementelor în contact cu solul sau umplutura va 

fi de 50mm, elementele suprastructurii vor avea o acoperire cu beton de 

25mm. 

Armături longitudinale şi transversale - B500 (C)

Sârmă de legat - Conform STAS 889/80

Clasă de rezistenţă a betonului pentru egalizări - C8/10

Clasă de rezistenţă beton infrastructură şi suprastructură - C30/37:

- Dozajul minim de ciment este de 340kg/m3;

- clasa de consistenţă S4;

- clasa de expunere este XC1 (RO);

- raportul maxim apă/ciment va fi 0.55;

- tipul de ciment va fi CEM II A 32.5 N SAU R;

- se va folosi agregat Φmax - 22mm;
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Marcă Φ Det.
fasonare

Nr. total Lungime
[m]

Σ-Lungimi
[m]

Masă
[kg/m]

Σ-Mase
[kg]

1 8 256 0.95 243.2 0.40 96.06

2 8 256 1.15 294.4 0.40 116.29

3 8 352 1.45 510.4 0.40 201.61

4 8 96 2.27 217.92 0.40 86.08

5 10 4 3.11 12.44 0.62 7.68

6 10 60 3.11 186.6 0.62 115.13

7 10 64 3.21 205.44 0.62 126.76
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R3 - Fundaţie F2 (16 buc)

Marcă Φ Det.
fasonare

Nr. total Lungime
[m]

Σ-Lungimi
[m]

Masă
[kg/m]

Σ-Mase
[kg]

8 12 224 2.66 595.84 0.89 529.11

9 12 176 3.16 556.16 0.89 493.87

10 14 224 2.64 591.36 1.21 715.55

11 14 176 3.14 552.64 1.21 668.69

12 16 192 4.91 942.72 1.58 1489.50

 MASĂ TOTALĂ [kg] 4646.32
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- conducta apa calda din teava de PPR;
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- conducta canalizare menajera din teava de PP;
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LEGENTA INSTALATII TERMICE:

PC-E
Cz
VI
B
SD
VEi
VEb
D/C
GV
PA

- conducta tur incalzire din teava  de PPR cu insertie;
- conducta retur incalzire din teava  de PPR cu insertie;
- conducta de agent termic - tur, din otel;
- conducta de agent termic - retur, din otel;
- corpuri de incalzire - radiator din otel;

- ventiloconvector de tavan cu 2 tevi;

- pompa de caldura aer-apa P=20kW;
- cazan combustibil gazos, 85 KW;
- vas inertial, 500 L;
- boiler termoelectric, 500 L;
- statie de dedurizare;
- vas de expansiune instalatie de incalzire, 100 L;
- vas de expansiune boiler, 50 L;
- distribuitor/colector;
- gura de ventilatie (partea superioara a peretelui), suprafata minima de 0,126 mp
- priza de aer (partea inferioara a peretelui), suprafata minima de 0,166 mp
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LEGENTA INSTALATII TERMICE:
- conducta tur incalzire din teava  de PPR cu insertie
- conducta retur incalzire din teava  de PPR cu insertie
- conducta de agent termic - tur, din otel;
- conducta de agent termic - retur, din otel;
- corpuri de incalzire - radiator din otel;

- ventiloconvector de tavan cu 2 tevi;
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LEGENTA INSTALATII TERMICE:
- conducta tur incalzire din teava  de PPR cu insertie
- conducta retur incalzire din teava  de PPR cu insertie
- conducta de agent termic - tur, din otel;
- conducta de agent termic - retur, din otel;
- corpuri de incalzire - radiator din otel;

- ventiloconvector de tavan cu 2 tevi;
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CONSTRUIRE SI DOTARE  SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA
MĂRGINENI, JUDETUL BACĂU

LEGENDA INSTALATII TERMICE:

A:15.25 m2

ti= 20 °C
Q=2700 W

- Indicator camera: - Suprafata;
- Temperatura interioara;
- Necesar de caldura;

- Corp de incalzire - ventiloconvector de tavan;

TT

RR

- Conducta tur incalzire din teava de otel, montaj aparent;
- Conducta retur incalzire din teava de otel, montaj aparent;
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CTA
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LEGENTA INSTALATII TERMICE:

CTA
RC
AZ
C_RF

- conducta de aer proaspat din conducta din SPIRO;
- conducta de aer viciat din conducta din SPIRO;
- conducta de aer proaspat din ALP montata la exterior;
- conducte de aer viciat din ALP montata la exterior;
- centrala de ventilare cu recuperare de caldura, Q-500/6500mc/h;
- recuperator de caldura;
- atenuator de zgomot;
- clapet rezistent la foc pe tubulatura;
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LEGENTA INSTALATII TERMICE:

CTA
RC
AZ
C_RF

- conducta de aer proaspat din conducta din SPIRO;
- conducta de aer viciat din conducta din SPIRO;
- conducta de aer proaspat din ALP montata la exterior;
- conducte de aer viciat din ALP montata la exterior;
- centrala de ventilare cu recuperare de caldura, Q-500/6500mc/h;
- recuperator de caldura;
- atenuator de zgomot;
- clapet rezistent la foc pe tubulatura;
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LEGENTA INSTALATII ELECTRICE:

Df
Dfc

Dfl

B
M-out
Dg

Si

Se

ECS

- circuit (bucla) adresabil de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, JE - H
(St) H E30/ FE180 2x2x0,8;
- circuit (bucla) adresabil de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, JE - H
(St) H E30/ FE180 2x2x0,8, pentru sirene exterioare;
- detector de fum;
- detector de fum si temperatura;

- detector liniar de fum cu emitator si receptor;

- declansator manual de alarmare (buton);
- modul adresabil intrare/ iesire;
- detector de gaze naturale;

- sirena de interior cu dispozitiv de avertizare optica (flash);

- sirena de exterior cu dispozitiv de avertizare optica (flash);

- echipament de control si semnalizare;

G

M-in/out
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